SYLCER

SCHALLDAMMUNG UNTERLEGEN

TECHNISCHE DATEN

SCHALLDAMMUNG FUR FUSSBODEN AUF
ROLLEN MIT SBR-UND EPDM-
GUMMIGRANULATEN IN GERINGEN STARKEN

@ PRODUKTBESCHREIBUNG
Schallschutzmaterial in Rollen einer Dicke von 3 mm,
bestehend aus Gummiktigelchen SBR (Styrol-Butadien-
Kautschuk) und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk), verankert und mit Polyurethan-Bindern
warm gepresst, mit einer Dichte von 820 kg/m®. Linge
der Rollen: 20 m. Breite: 1,00 m. Bewertete
Trittschallminderung 17 dB

@ TECHNISCHE DATEN

Starke 3mm
Lange 20,0m
Breite 1,00 m
Gesamtes Flachengewicht 2,46 kg/m?
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ZERTIFIZIERTE VERBESSERUNG

Die hohe zertifizierte Leistung ermdglicht eine
verbesserte Dammung vorhandener Béden bei allen
Gebaudesanierungsmalnahmen

FLEXIBILITAT

Die besondere Porositat der Oberflache erhéht die
Haftung der Klebstoffe. Das Produkt dient bei
unregelmaRigen Unterb&den als Trennschicht

REDUZIERUNG DER VERLEGEKOSTEN

Die MaRtoleranz ermdglicht eine schnelle und genaue
Montage. Aufgrund der Oberflachengestaltung ist eine
hervorragende Haftung

ZUR VERWENDUNG MIT
FuBbodendammung fur die Schallisolierung an
bestehenden Gebauden bei der Renovierung von
Keramikboden

Dynamische Steifigkeit s' 180 MN/m?
Komprimierbarkeit ¢ 0,2 mm
Bewertete Trittschallminderung ALw 17 dB
Brandklasse E
Warmeleitfahigkeit () 0,12W/mK
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TECHNISCHE DATEN

SYLCER

SCHALLDAMMUNG UNTERLEGEN

INSTALLATIONSANLEITUNG FUR DIE
AKUSTISCHE ISOLIERUNG SYLCER

Verlegen Sie die Randstellprofile "Profyle Flat 5" 8| Tragen Sie eine diinne Schicht Kleber auf den
entlang den Wéanden Untergrund auf und verlegen Sie das Sylcer

Y| Verkleben Sie die Stossstellen mit dem Stik- ¥¥ Tragen Sie den zwei-komponentigen Kleber auf das
Klebeband Sylcer auf und verlegen Sie die Fliessen

Sobald die Fugenmasse auszuhérten beginnt,
kénnen Sie die Fliessen reinigen

SCHALLSCHUTZNACHWEISE ABNAHMEPRUFUNG SCHALLSCHUTZ-SUPPORT HILFE BEIM VERLEGEN
Wir stellen Ihnen die Die erzielten Unser technisches Personal Mit unserem weit
Schallschutznachweise des Schalldammleistungen kann Sie in allen verzweigten Netz an
Produktes zur Verfligung, kénnen vor Ort von einem Projektphasen unterstltzen Vertriebspersonal helfen wir
welche die Einhaltung der fachkundigen Techniker und bei der Bestimmung der lhnen bei der Koordination
gesetzlich vorgeschriebenen getestet werden Materialien beraten der ersten Verlegeschritte
Grenzwerte ermdalichen. auf der Baustelle

EINIGE ARBEITEN GEMACHT> BESUCHEN SIE DIE WEBSITE KONTAKT TECHNISCHES BURO FUR WEITERE INFORMATIONEN
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https://www.isolgomma.com/de/referenzen/#schalldammung
https://www.facebook.com/Isolgomma/
https://www.instagram.com/isolgomma/
https://www.youtube.com/user/Isolgomma
https://www.linkedin.com/company/isolgomma-srl/

